
 
 
 
CATALOGO DE MAQUINAS IMPORTADAS DA HOLANDA PARA EXT RAÇÃO DE 

BIODIESEL  
PREÇOS DOS PROCESSADORES  

JB50............  R$ 12.000,00 
JB200........... R$ 48.000,00 
JB1000..........R$ 90.000,00 

 
As condições de pagamento são, 40% no pedido e 60% na entrega. As máquinas 
têm garantia de 1 ano e assistência técnica em todo território nacional. 
Podem ser financiadas tambem pelo Banco do Brasil. 
 
 



 



 
 
 
 
USINA DE BIODIESEL IMPORTADA DA HOLANDA  
 
 
Prezados Senhores. 
 
Temos a grata satisfação de apresentar a USINA DE BIODIESEL - BKR  12.000 com 
capacidade de 12.000 litros/24 horas, processo de esterificação. 
dentro das normas: ASTM  D-6751 e EM 14214. 
 



Todos os proprietários deste sistema de produção poderão ser fornecedores de 
biodiesel para a Petrobras e poderão exportar para Europa e EUA. 
                      
 BKR  12000 – SS  BIODIESEL 

 
Processador para Biodiesel, em aço inoxidável 12.000 L. Dia/24:00 Horas. 
Maquina semi automática: 
                        
01- Tanque 1 x 1200 (317 Gal) de Aço Inox, acabamento epoxi; 
02- Tanque Pré-Mix 1 x 300 L (79 Galões); 
03- Misturador elétrico de 1.1 quilowatt – 1350 RPM; 
04- Misturador elétrico de 1.035 quilowatt – 1350 RPM; 
05- Bomba de 1 quilowatt, 055 de atex ( prova ) metanol / oil / 80L (21 galões) por 

minuto; 
06- 3 unidades de Heating; 
07- Termostato e termômetro digital; 
08- Sistema de limpeza incorporado; 
09- Sistema de mistura incorporado; 
10- Bomba a vácuo de 220V para Biodiesel; 
11- Conexões, válvulas e tubos inclusos; 
12- Filtro de separar água; 
13- Sistema de filtro da extremidade de 1.10 mícrons; 
14- Sistema de filtro da extremidade de 1.5 mícrons; 
15- Sistema de filtro de 2 x 10 de 5 mícrons; 
16- Painel de controle, com controles de impulsos elétricos, temporizadores 

automáticos; 
17- Todos componentes estão dentro dos padrões ASTM  D-6751 e EM 14214 
Da CE para segurança industrial e ambiental do Biodiesel. 
18- Kit completo pronto para ser utilizado. 
19- Manual de instruções completa. 
20- Garantia total de 1 ano para todo o equipamento. 
21- Consumo de 25 KW/ Hora. 
22- Construída em aço – 316. 
Condições de pagamento.  
50% na assinatura do contrato e 50%  contra entrega da usina com todas as garantias. 
Custo R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) na assinatura e + R$ 50.000,00 (Cinqüenta 
mil reais) contra entrega 
Prazo de entrega  entre 40/60 dias. 
Equipamento importado da Holanda. 
Usinas no Brasil em pleno funcionamento – Rio de Janeiro e a partir do dia 20 deste em 
Ribeirão Preto – SP. 
Produz biodiesel de qualquer tipo de óleo. 
Ex. de produção: 1.000 litros de óleo de soja, ou qualquer outro. 
Consumo 20% de água. = 200 litros. 
Consumo 20% de etanol.= 200 litros. 
Soda de acordo com a acidez.= ? Em média de 3,5 gramas a 5 gramas por quilo. 
Resultado: 1.000 litros de B-100 dentro dos padrões internacionais e Petrobras. 
Resultado:      87  Kg de glicerina crua. (Água + glicerina). 
Etanol: Zero. 
Obs. No caso do sebo de boi ao invés de água usa-se álcool. 



 

 
Estando ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS 
320 LITROS / DIA 

 
 

1) Processador de biodiesel 
 

                                
 
 
O processador de biodiesel é composto por um tanque de polipropileno, uma 
base de metal, um elemento aquecedor específico para óleos, uma bomba 
específica para óleos, um comando central semi-automático PLC da Siemens, 
filtros, mangueiras e válvulas. 
 
As tarefas de aquecimento, mistura, secagem, lavagem e filtragem estão todas 
integradas nesse único sistema de produção. 
 
Todos os componentes são de primeira linha. O elemento de aquecimento de 
baixa densidade IP67 possui termostato e proteção contra superaquecimento. 
O equipamento possui termostato digital, misturadores industriais e painel 
central IP56 selado para uma operação segura. A injeção de metóxido é feita 
através de um tanque fechado e as bombas de operação contínua possuem 
proteção contra superaquecimento. 
 
Todos os materiais e a construção utilizados são a prova de explosão na 
configuração Atex Zone II, de acordo com as normas da União Européia de 
segurança industrial. 
 
 
 
 

Tel: (11) 8586-1972 
Fax: (11) 5083-4801 
E-mail: rafael@jetbio.com.br 
Rua Vergueiro, 2949 – Cj. 41 
www.jetbio.com.br 



 
 
 
2) Fluxograma de produção 
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Grãos descascados (canola, 
soja, amendoim, sementes de 
girassol, gergelim, côco, 
sementes de palma, sementes 
de algodão, mamona, pinhão 
manso ) 
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